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Automotive Aftermarket Division 
 

3M™ 38070 Perfect-it III Reinigungsknete 

 
1) Teilenummern 

 
38070 (200-g-Block 6 Blöcke pro Karton) 

 

2) Beschreibung und Endverwendungen 
 

3M 38070 Reinigungsknete ist ein Block aus leicht scheuernder Knetmasse, der entwickelt 
wurde, um Verunreinigungen wie Fallout von elektrischen Oberleitungen, Industriestaub und 
Overspray von Außenlackierungen sowie Glas- und Metalloberflächen zu entfernen. Das 
Produkt ist einfach per Hand zu verwenden und hinterlässt keine Kratzer im Lack. 
 

Merkmale Vorteile Nutzen 

Leicht scheuernde 
Reinigungsknete 

Hinterlässt keine Kratzer, 
entfernt schnell und einfach 
Overspray, Industriestaub, 
Teer und Straßenschmutz. 

Spart Zeit 
 

 

3) Physikalische Eigenschaften 
 

Formbarer Kitt   Geruchsneutral 
Calciumcarbonat  50–55 % 
1-Buten-Polymer  35–40 % 
Pigmente   5–10 % 

 

4) Gebrauchsanweisung 
 

1. Waschen und spülen Sie das Fahrzeug gründlich ab. 
2. Untersuchen Sie die Oberfläche nach Verunreinigungen und ob sie sich rau oder sandig anfühlt. 
3. Entnehmen Sie den Block vor der ersten Verwendung aus der Verpackung. 
4. Kneten Sie den Block, bis er flacher und flexibler wird und gut in der Hand liegt. 
5. Bearbeiten Sie den verunreinigten Bereich bei leichtem Druck mit 3M Reinigungsknete und 

verwenden Sie Seifenwasser als Schmiermittel. Je nach Bedarf wiederholen. 
6. Spülen Sie die Oberfläche ab und lassen Sie sie trocknen. 
7. Polieren Sie wenn nötig mit der 3M Perfect-it III Hochglanzpolitur 09736 nach. 
8. Um Kratzen zu vermeiden, kneten und falten Sie die Knete während der Anwendung 

regelmäßig. 
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9. Im Behälter aufbewahren – die Aufbewahrung in ein wenig sauberem Seifenwasser hilft dabei, 
die Flexibilität der Knete zu erhalten, wenn sie nicht benutzt wird. 

10. Entsorgen Sie die Knete, wenn sie vollständig mit Schmutz besetzt ist. 

 
5) Aufbewahrung 
 

Keine besonderen Anforderungen bezüglich Haltbarkeit oder Aufbewahrung.  
Bewahren Sie die Knete zwischen den Anwendungen im Behälter auf, um Verunreinigungen zu 
verhindern. 
Die Aufbewahrung in ein wenig sauberem Seifenwasser hilft dabei, die Flexibilität der Knete zu 
erhalten wenn sie nicht benutzt wird. 

 
6) Sicherheit 

  
Bei Augenkontakt: Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt umgehend mit viel Wasser 
ausspülen und Arzt aufsuchen 
  
Bei Hautkontakt: Hautkontakt vermeiden. Bei Hautkontakt umgehend mit viel Seife und Wasser 
abspülen 
  
Bei Verschlucken: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Suchen Sie einen Arzt auf und 
zeigen Sie ihm den Behälter oder das Produktlabel 

 
3M 38070 Perfect-it III Reinigungsknete ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.  

 
7) Wichtige Hinweise 

 
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben 
das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor 
Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche 
anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle 
Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen 
vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
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Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen 
 

 


